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Przedmiar robot

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W KRAKOWIE

Budowa: Remont dachu i szczytow kominow budynku oficyny przy ul. Stolarskiej 7 w Krakowie
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane
Lokalizacja: Krakow ul. Stolarska 7
Inwestor: Zarzad Budynkow Komunalnych Krakow os. Ztotej Jesieni 14

Data opracowania:
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2przedm_Konsulat RFN_ Remont dachu

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llos¢
iIndywidualny
Kosztorys KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W
KRAKOWIE
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45111300-1
1.1 1.1 NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne, wysokosc do 10'm
202/1624/1
Wyliczenie ilosci robét:
. (15,8+7,0+45,5+66)85 ~ 296,650000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  296,650000 m2 | 296,650
1.2 1.1 KNR 402/9906/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz wyrzutni dachowych - wentylacyjne wywiewki ' szt 2
1.3 [1.1 KNR 402/9901/1 | (Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokatnym lub okrggtym, obwod do 1000 mm
Wyliczenie ilosci robét:
dla wywiewekjw. 3252 - 6,500000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 6,500000|m 6,500
1.4 |1.1 KNR 401/416/1 |P.a. Demontaz ptotka przeciwsniegowego ozdobnego (do konserwacji) '
R=0,600 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
. 7.25+6,0+70 20,250000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 20,250000/m | 20,250
1.5 1.1 KNR 401/508/2 |Rozbidérka pokrycia z dachowek, karpiowka (nachylenie 45 st.) '
Wyliczenie ilosci robét:
. 15,844,1*1,42 91,987600
. 13,5%4,.4*1,42 84,348000
o 6,4*5,75*1,42 52,256000
. 13,5*4,75*1,42 - 91,057500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  319,649100|m2 | 319,649
1.6 |1.1 KNR 401/430/3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat 16 cm m2 | 319,649
1.7 |1.1 KNR 401/430/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 | 319,649
1.8 |1.1 KNR 401/519/4 |Rozbiorka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 | 319,649
1.9 |1.1 Kalkul. indyw. Demontaz anteny satelitarnej wraz z podtgczeniem Kpl 1
1.10 (1.1 KNR 205/208/5 |P.a. Konstrukcje podparc zawieszen i oston, masa do 250°kg - demontaz
R=0,600 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
dwuteownik160 45*2%17,9/1000 ~0,161100
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 0,161100|t 0,161
1.11 |1.1 KNR 401/535/3 |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku (blacha miedziana w gestii Inwestora)
Wyliczenie ilosci robét:
. 7,25+6,0+7,0+160 - 36,250000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  36,250000/m | 36,250
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2przedm_Konsulat RFN_ Remont dachu

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: 3
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosc
iIndywidualny
1.12 |1.1 KNR 401/535/7 |Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nadajgcej sie do uzytku (blacha miedziana w gestii Inwestora
Wyliczenie ilosci robét:
pas podrynnowy 36,25*0,75 27,187500
styk z budynkiem 415%06 2,490000
. 2506 . 1500000
o 15006 9000000
o 13,006 7,800000
(9,2+52)06 8640000
zatamania 13505 . 750000
o 75%0,52 7,500000
komny (0,7+0,45)*2*06 1380000
o (0,9+0,45)*2*06*2 3240000
ukarny (2,0+1,6)2*06*4 17,280000
. (2,0+28*2*06 5760000
okna 1,75%0454 3150000
. 175045 - 0,787500
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  102,465000|m2 | 102,465
1.13 1.1 KNR 202/1210/2 | P.a.Kraty state stalowe, pretowe osadzone w scianach, o powierzchni do 2'm2 -
demontaz (do konserwaciji)
R=0,600 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
. 1525 - 1,875000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 1,875000|m2 | 1,875
1.14 1.1 KNR 401/508/2 |Rozbiorka pokrycia z dachowek, karpiowka na scianach szczytowych | czapkach
kominowych
Wyliczenie ilosci robt:
scany (15,5+13,0006 17,100000
czapki 0,65%0,6*2+1,00,6+0,806 ~ 1,860000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 18,960000/m2 | 18,960
1.15 |1.1 KNR 401/212/4 |Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe '
Wyliczenie ilosci robét:
o 0,75%0,5*2+0,95*05 1225000
. 0,65%0,6*2+1,00,6+0,806 ~1,860000
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  3,085000|m2 | 3,085
1.16 |1.1 KNR 401/701/2 |P.a. Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach, kominach, do 5’ m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robét:
scany (15,5+13,001,1 31,350000
komny (0,65+0,6)*2*2*1,25+(1,0+0,6)*2*1,25+(0,8+0,6)*2*1,25 13,750000
. (0,75+0,5)*2*1,25*2+(0,95+0,5)*2*1,25 9875000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 54,975000/m2 | 54,975
1.17 (1.1 KNRW Wyjecie oscieznic ze scian drewnianych, powierzchnia od 1 do 2'm2 '
401/443/2
Wyliczenie ilosci robét:
15125 4 D 4,000000
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 4,000000 |szt 4
1.18 1.1 KNRW Wyjecie oscieznic ze scian drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 '
401/443/3
Wyliczenie ilosci robét:
. 2525 ~3,125000
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  3,125000/m2 | 3,125
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2przedm_Konsulat RFN_ Remont dachu

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: 4
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosc
iIndywidualny
1.19 1.1 KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu | zanieczyszczen z poddasza budynku
Wyliczenie ilosci robt:
wywiewka 2*3,14*0,15*1,02 1884000
kanaly wentyl. zblachy 2*3,14*0,15*6,5°05 3061500
plotek 20,25*06*0,025 0303750
dachowka 319,649*0,015 4,794735
olacenie 319,649*001 3196490
deski 319,649*0,025 7,991225
papa 319,649*0,0025 0799123
antetna 025 . 0,250000
konstrukcja wsporcza 025 . 0,250000
yony 3,14*0,15*0,15*0,5*3625 1280531
obrébki 102,465*0,0075  0,768488
krata 1875*0035 0065625
dachéwka na zaprawie 18,96*0035 0663600
czapkikom. 30850075 0231375
tynk 49,275*002 0985500
okna 1,5%1,25%0,075*4+3,125*0,075 - 0,796875
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 27,322817|m3 | 27,323
1.20 1.1 KNR 401/108/11 |WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robt:
wywiewka 2*3,14*0,15*102 1884000
kanaly wentyl. zblachy 2*3,14*0,15*65*05 3061500
dachowka 319,649*0,015 4,794735
olacenie 319,649*001 3196490
deski 319,649*0,025 7,991225
antetna 025 . 0,250000
konstrukcja wsporcza 025 . 0,250000
dachéwka na zaprawie 18,96*0035 0663600
czapkikom. 3085*0075 . 0231375
tynk 49275002 0985500
okna 1,5%1,25%0,075*4+3,125*0,075 - 0,796875
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 24,105300/m3 | 24,105
1.21 1.1 KNR 401/108/12 |Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1km m3 24,105
1.22 |1.1 Optata na wysypisku
Wyliczenie ilosci robt:
o 2410508 - 23,305000
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  23,305000/m3 | 23,305
1.23 |1.1 Utylizacja papy ' m3 0,8
2 Element ZABEZPIECZENIE POW. DACHU PO ROZBIORKACH - kod CPV 45422000-1
2.1 1.5 KNR 401/420/4 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych wraz z rozbiorkg m2 319,65
2.2 1.5 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej wraz z rozbiorkg
R=0,250 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robt:
o 31965125 ~399,562500
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM:  399,562500|m2 | 399,563
3 Element ROBOTY RENOWACYJNE - kod CPV 45453100-8
3.1 |1.7 Kalkul. indyw. Konserwacja stalowego ptotka przeciwsniegowego
Wyliczenie ilosci robt:
o 20,25%045 ~9,112500
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 0,112500|m2 | 9,113
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2przedm_Konsulat RFN_Remont dachu Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: o
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosc
iIndywidualny
3.2 |1.7 Kalkul. indyw. Konserwacja stalowej kraty okiennej
Wyliczenie ilosci robét:
. 1875 ~ 1,875000
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  1,875000|m2 1,875
4 Element ROBOTY BUDOWLANE NA DACHU - kod CPV 45260000-7
4.1 |1.3 Kalkul. indyw. Sprawdzenie i odczyszczenie koszy szt 0
4.2 1,3 Kalkul. indyw. Sprawdzenie | odczyszczenie rur spustowych
Wyliczenie ilosci robét:
. 75% ~ 45,000000
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  45,000000/mb | 45,000
4.3 1.2 Kalkul. indyw. Przejscia instalaciji elektrycznych, sanitarnych przez stropy zabezpieczyc
p.poz EIGO szt 3
44 |1.5 KNR 401/412/1 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi
Wyliczenie ilosci robst:
. 5 - 5,000000
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  5,000000|szt 5
4.5 |1.5 KNR 401/412/2 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze '
Wyliczenie ilosci robét:
. 15% . 12,000000
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  12,000000 m 12,000
46 |1.5 KNR 401/412/3 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie narozne, koszowe
Wyliczenie ilosci robt:
. 150 . 15,000000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 15,000000m | 15,000
4.7 |1.5 KNR 401/412/4 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny '
Wyliczenie ilosci robét:
. 20% . 10,000000
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 10,000000(m | 10,000
4.8 |1.5 KNR 401/412/5 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, ptatwie '
Wyliczenie ilosci robt:
. 45% - 27,000000
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 27,000000m | 27,000
49 1.5 KNR 401/412/6 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, stupy '
Wyliczenie ilosci robét:
. 25% . 10,000000
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 10,000000(m | 10,000
4.10 {1.5 KNR 401/613/5 |Odgrzybianie elementdw drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi metodag
smarowania, deski, ponad 10 m2, 2-krotnie
Wyliczenie ilosci robét:
. 3196492 ~639,298000
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM:  639,298000|m2 | 639,298
4.11 (1.5 KNR 401/613/7 |Odgrzybianie elementdw drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi metodag
smarowania, bale lub krawedziaki, ponad 10'm2, 2-krotnie
Wyliczenie ilosci robét:
. 31964915  479,473500
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  479,473500/m2 | 479,474
4.12 (1.5 KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej (25% desek nowych) ' m2 | 319,649
413 1.5 KNR 202/9918/1 |(WaCeTOB 5/93) Pokrycie dachu materiatem hydroizolacyjnym - membrama m2 | 319,649
4.14 |1.2 Kalkul. indyw. Przeniesienie w przestrzen nieuzytkowg wiezby przewodow instalacj
Klimatyzacji Kpl 1
4.15 |1.2 Kalkul. indyw. Uzupetnienie izolacji na rurach instalacji sanitarnych Kpl 1
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2przedm_Konsulat RFN_Remont dachu Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: 0
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosc
iIndywidualny
4.16 [1.2 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
_____________________________________________________________________________________________________________________ (1
Wyliczenie ilosci robot:
o 10,2503 0475000
. 1,01,5025 - 0,375000
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 0,850000m3 | 0,850
4.17 1.2 KNR 401/308/1 |Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiet, cegty w ilosci 1 szt ' szt 22
418 |1.2 KNR 401/308/2 |Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegty w ilosci do 3 szt szt 18
4.19 |1.2 KNR 401/308/3 |Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiet, cegty w ilosci do 5 szt szt 11
4.20 (1.4 KNR 14/2011/4 |P.a. Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych ptytami Promatect na rusztach
(1) metalowych, obudowa stupow dwuwarstwowa,
Wyliczenie ilosci robot:
Sciana z cegiet drazonych 15,25*0,5*35 - 26,687500
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 26,687500 m2 | 26,688
4.21 (1.5 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - przetozenie i uzupetnienie brakujgcych 10%
Wyliczenie iloscirobot:
. 15,8441 64,780000
o 13,544 59,400000
o 6,4*575 - 36,800000
. 13,5%4,75 64,125000
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  225,105000|m2 | 225,105
4.22 (1.5 KNR 401/418/1 |P.a. Wykonanie podkonstrukcji drewnianych z bali struganych dla nowych wytazow
Wyliczenie ilosci robot:
o 0,9%0,9%2 - 1,620000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 1,620000/m2 | 1,620
4.23 |1.6 KNRW Wtazy dachowe fabrycznie wykonczone '
202/1016/7 szt 2
4.24 1.5 KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 'cm - kontrtaty m2 | 319,649
4.25 |1.5 KNR 202/410/2 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm w rozstawie do 16°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
pow. dachu 319649 319,649000
dla przykrecenia wspornikéw taw 319,649*0,05 . 15,982450
kominiarskich
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM:  335,631450|m2 | 335,631
4.26 |1.5 KNR 401/416/1 |[tawy kominiarskie systemowe '
Wyliczenie ilosci robot:
o 2,75+6,25+7,0+4,5+3,25+125+1,25 - 26,250000
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  26,250000/m | 26,250
4.27 (1.5 KNR 401/416/2 |Stopnie kominiarskie systemowe '
Wyliczenie ilosci robot:
. 1+5+9+5 - 20,000000
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  20,000000]szt 20
4.28 1.5 KNR 401/416/1 |P.a. Plotek przeciwsniegowy '
R=1,500 M=1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
nowy 155 15,500000
po konserwacji 2025 - 20,250000
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 35,750000/m | 35,750
4.29 1.3 KNRW Rozne obrobki | elementy z blachy miedzianej, szerokoSc w rozwinieciu ponad 25 cm
202/516/2 (2)
Wyliczenie iloscirobot:
rozbierana 102,465*1,15 117,834750
ukarny 20,025 20,000000
wytazy potaciowe (0,86+0,87)2*0,45*2 ~3,114000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM:  140,948750|m2 | 140,949
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2przedm_Konsulat RFN_Remont dachu Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: [4
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosc
iIndywidualny
4.30 [1.3 KNRW Rynny dachowe z blachy miedzianej, potokragte, Fi'15cm
202/521/2 (2) m 36,25
4.31 |1.5 KNR 202/504/5 |Pokrycie dachow: dachowka karpiowka ceramiczna m2 | 319,649
4.32 |1.6 KNR 202/1210/2 |Kraty state stalowe, po konserwacjl
R=2,000 M=1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robt:
. 1525 - 1,875000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 1,875000/m2 | 1,875
433 |14 KNR 401/726/3 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll (sciany, loggie, balkony),
(1) podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- | pianobeton
Wyliczenie ilosci robt:
pow. odbijagna 54,975*115 - 63,221250
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  63,221250/m2 | 63,221
4.34 (1.4 KNR Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania '
202/1505/10 R=1,500 M=1,000 S= 1,000 m2 63,221
4.35 |1.2 KNR 202/219/5 [Nakrywy attyk scian ogniowych | komindw o Sredniej grubosci ptyty 7'cm
Wyliczenie iloscirobot:
wczesniejrozebrane 3085 - 3,085000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 3,085000m2 | 3,085
4.36 |1.2 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte
(1) gtadkie, Fi do 7' mm
Wyliczenie ilosci robt:
. 3,085*15,0/1000 ~0,046275
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  0,046275|t 0,046
4.37 |1.5 KNR 202/504/4 |Pokrycie dachow: dachowka karpiowka ceramiczna w koronke '
Wyliczenie ilosci robot:
wczesnie rozebrane 1896 . 18,960000
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  18,960000/m2 | 18,960
4.38 |1.5 KNR 202/504/7 |Pokrycie dachow dachowka, dodatek za uszczelnienie zaprawg '
R=2,000 M=2,000 S=1,000 m2 18,96
4.39 (1.6 KNR 222/911/5 |Okna drewniane lukarn do 2,0 m2
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 4
4.40 (1.6 KNR 222/911/9 |Okna drewniane lukarn ponad 2,0 m2
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 1
4.41 1.1 Kalkul. indyw. Czas pracy rusztowan m2 296,65
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2przedm_Konsulat RFN_ Remont dachu

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: 3
Przedmiar robot
Opis pozycji J.m. | Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W KRAKOWIE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45111300-1
1.1 Nr STWIOR: 1.1
NNRNKB 202/1624/1
Rusztowania ramowe zewnetrzne, wysokosc do 10'm
296,650 m2
Monter grupa |l r-g 0,1554 46,0994 1
Robotnicy grupa | r-g 0,116 34,41140
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00018 0,05340
Kotki rozporowe plastykowe szt 0,0697 20,67651
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci
0.73'm, z ostong siatkowg, do 10m M-C 0,0048 19,22292
1.2 Nr STWIOR: 1.1
KNR 402/9906/1
(Zeszyt 2/98) Demontaz wyrzutni dachowych - wentylacyjne wywiewki
2 szt
Robotnicy r-g 1,7 3,40000
Materiaty inne (Robocizna % 2

1.3 Nr STWIOR: 1.1
KNR 402/9901/1

(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym, obwod do 1000 mm

Robotnicy

Materiaty inne (Robocizna

1.4 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/416/1

e
%

P.a. Demontaz ptotka przeciwsniegowego ozdobnego (do konserwacii)

R=0,600 M=1,000 S= 1,000
Ciesle grupa Il
Robotnicy grupa |
Materiaty inne (Materiat
1.5 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/508/2
Rozbidrka pokrycia z dachowek, karpiowka (nachylenie 45 st.)

Robotnicy grupa |

Zuraw okienny do 0.5t

1.6 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/430/3

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat 16°'cm

Ciesle grupa Il

Robotnicy grupa |

1.7 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/430/2

-9
e
%

-9

=g
-C

0,96
2

0,59
0,05

0,638
0,19

0,09
0,02

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk

Ciesle grupa Il

Robotnicy grupa |

1.8 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/519/4

Rozbiorka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa

Robotnicy grupa |
1.9 Nr STWIOR: 1.1

Kalkul. iIndyw. Demontaz anteny satelitarnej wraz z podtgczeniem

Demontaz anteny satelitarnej wraz z podtgczeniem

=g
I-Q

Kpl

0,12
0,06

0,11

6,24000

7,16850
0,60750

217,36132
60,7333

28,76841
6,39298

38,35783
19,17894

39,16139

1,00000

6,500 m

20,250 m

319,649 m2

319,649 m2

319,649 m2

319,649 m2

1 kpl

KONSULAT GENERALNY REPUBLIK]
FEDERALNEJ NIEMIEC W KRAKOWIE



2przedm_Konsulat RFN_Remont dachu Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: 9
Opis pozycji J.m. | Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S

1.10 Nr STWIOR: 1.1

KNR 205/208/5

P.a. Konstrukcje podparc zawieszen i oston, masa do 250 kg - demontaz

R=0,600 M=1,000 S=1,000

0,161 t

Monter urzgdzen | konstrukcji metalowych || r-g 35,94 3,47180
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych || r-g 16,71 1,61419
Spawacze grupa l| r-g 15,19 1,46735
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej | niskostopowe],
3.25' mm szt 25 4. 02500
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 0,28980
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,09660
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,1 0,17710
Ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,9 0,30590
Przyczepa skrzyniowa 101 m-g 1,9 0,30590
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-C 19,1 3,07510
1.11 Nr STWIOR: 1.1

KNR 401/535/3

Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku (blacha miedziana w gestii Inwestora)

36,250 m

Robotnicy grupa | r-C 0,23 3,33750
1.12 Nr STWIOR: 1.1

KNR 401/535/7

Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku (blacha miedziana w
gestil Inwestora

102,465 m2
Robotnicy grupa | r-C 0,39 39,96135
1.13 Nr STWIOR: 1.1
KNR 202/1210/2
P.a.Kraty state stalowe, pretowe osadzone w scianach, o powierzchni do 2'm2 - demontaz (do konserwaciji)
R=0,600 M=1,000 S= 1,000
1,875 m2
Ciesle grupa Il r-g 0,2669 0,30026
Malarze grupa | r-g 0,5515 0,62044
Murarze grupa Il r-g 2,9799 3,35239
Robotnicy grupa | r-g 0,4815 0,54169
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Srodek transportow M-C 0,0149 0,02794
1.14 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/508/2
Rozbiorka pokrycia z dachowek, karpiowka na scianach szczytowych | czapkach kominowych
18,960 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,68 12,89280
Zuraw okienny do 0.5t mM-C 0,19 3,60240
1.15 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/212/4
Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe
3,085 mZ
Robotnicy grupa | r-C 1,42 4,38070
1.16 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/701/2
P.a. Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach, kominach, do 5’ m2, z zaprawy cementowo-wapienne]
54,975 m2
Robotnicy grupa | r-C 0,41 22.53975
1.17 Nr STWIOR: 1.1
KNRW 401/443/2
Wyjecie oscieznic ze scian drewnianych, powierzchnia od 1 do 2'm2
4 szt
Robotnic r-C 0,85 3,40000
1.18 Nr STWIOR: 1.1
KNRW 401/443/3
Wyjecie oscieznic ze scian drewnianych, powierzchnia ponad 2’ m2
3,125 mZ
Robotnic r-C 0,42 1,31250
1.19 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu | zanieczyszczen z poddasza budynku
27,323 m3

Robotnicy grupa | r-C 5,91 161,47893
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2przedm_Konsulat RFN_Remont dachu Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: 10
Opis pozycji J.m. | Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
1.20 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
24 105 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,86 20,73030
Samochod samowytadowczy do 5t (1 M-C 0,5 12,05250
1.21 Nr STWIOR: 1.1
KNR 401/108/12
WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
24 105 m3
KrothosC = 24
Samochod samowytadowczy do 5t (1 M-C 0,02 11,57040
1.22 Nr STWIOR: 1.1
Optata na wysypisku
23,305 m3
Opfata na wysypisku za gruz m3 1 23,30500
1.23 Nr STWIOR: 1.1
Utylizacja papy
0,8 m3
Utylizacja pap m3 1 0,80000
2 ZABEZPIECZENIE POW. DACHU PO ROZBIORKACH - kod CPV 45422000-1
2.1 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/420/4
Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych wraz z rozbiorkg
319,65 m2
Ciesle grupa |l r-g 0,93, 297,27450
Robotnicy grupa | r-g 0,04 12,78600
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa lll, grubosci 19-25 mm m3 0,003 0,95895
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,001 0,31965
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3 95,89500
Materiaty inne (Materiat % 2
2.2 Nr STWIOR: 1.5
KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej wraz z rozbiorkg
R=0,250 M=1,000 S=1,000
399,563 m2
Dekarze grupa Il r-g 0,3204 32,00500
Robotnicy grupa | r-g 0,0392 3,91572
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,2 479,47560
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Srodek transportowy m-g 0,0068 271703
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 M-C 0,0112 447511
3 ROBOTY RENOWACYJNE - kod CPV 45453100-8
3.1 Nr STWIOR: 1.7
Kalkul. indyw. Konserwacja stalowego ptotka przeciwsniegowego
9,113 mZ
Konserwacja elementow stalowych - oczyszczenie, ewentualne
prostowanie, zabezpieczenie antykorozyjne farbg z wysokg
zawartoscig cynku, malowanie lakierem m2 1 9,11300
3.2 Nr STWIOR: 1.7
Kalkul. iIndyw. Konserwacja stalowej kraty okiennej
1,875 m2
Konserwacja elementow stalowych - oczyszczenie, ewentualne
prostowanie, zabezpieczenie antykorozyjne farbg z wysokg
zawartoscig cynku, malowanie lakierem m2 1 1,87500
4 ROBOTY BUDOWLANE NA DACHU - kod CPV 45260000-7
4.1 Nr STWIOR: 1.3
Kalkul. indyw. Sprawdzenie | odczyszczenie koszy
0 szt
Sprawdzenie 1 odczyszczenie koszy z blachy miedziane] szt 1 6,00000
4.2 Nr STWIOR: 1,3
Kalkul. indyw. Sprawdzenie | odczyszczenie rur spustowych
45,000 mb
Sprawdzenie | odczyszczenie rur spustowych z blachy miedzianej mb 1 45,00000
4.3 Nr STWIOR: 1.2
Kalkul. indyw. Przejscia instalacji elektrycznych, sanitarnych przez stropy zabezpieczyc p.poz EIG0
8 szt

Przejscie p.poz. EIGO Kpl 1 3,00000
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2przedm_Konsulat RFN_ Remont dachu

Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot
4.4 Nr STWIOR: 1.5

KNR 401/412/1
Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi

Ciesle grupa Il
Robotnicy grupa |
Bale iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 50'mm
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25’ mm
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane
Gwozdzie budowlane okragte gote
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa |l grubosci 28-45 mm
Materiaty inne (Materiat
4.5 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/412/2

Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte | kleszcze

Ciesle grupa Il
Robotnicy grupa |
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25’ mm
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane
Gwozdzie budowlane okragte gote
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa |l grubosci 28-45' mm
Materiaty inne (Materiat
4.6 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/412/3

Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie narozne, koszowe

Ciesle grupa Il
Robotnicy grupa |
Bale iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 50'mm
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane
Gwozdzie budowlane okragte gote
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45 mm
Materiaty inne (Materiat
4.7 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/412/4
Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, murtaty | podwaliny

Ciesle grupa Il
Robotnicy grupa |
Bale iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 50'mm
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25’ mm
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane
Gwozdzie budowlane okragte gote
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa |l grubosci 28-45' mm
Materiaty inne (Materiat
4.8 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/412/5
Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, ptatwie

Ciesle grupa Il

Robotnicy grupa |

Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25’ mm

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane

Gwozdzie budowlane okragte gote

Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U

Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa |l grubosci 28-45 mm
Materiaty inne (Materiat

J.m.

r-g
r-g
m3
m3
m3
kg
kg
m3
%

r-g
r-g
m3
m3
m3
kg
kg
m3
%

Norma

1,26
0,8
0,005
0,003
0,025
0,34
0,92
0,016

0,62
0,8
0,005
0,003
0,025
0,34
0,92
0,016

1,07
1,99
0,013
0,007
0,05
0,67
1,81
0,016

0,69
0,83
0,005
0,003
0,025
0,34
0,96
0,022

1,16
0,83
0,005
0,003
0,025
0,34
0,96
0,022

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

llosc¢

6,30000
4,00000
0,02500
0,01500
0,12500
1,70000
4,60000
0,08000

7,44000
9,60000
0,06000
0,03600
0,30000
4,08000

11,04000

0,19200

16,05000
23,85000

0,19500
0,10500
0,75000

10,05000
27,15000

0,24000

6,90000
8,30000
0,05000
0,03000
0,25000
3,40000
9,60000
0,22000

31,32000
22,41000

0,13500
0,08100
0,67500
9,18000

25,92000

0,59400

Cena

strona nr:

Wartosc

11

5 szt

12,000 m

15,000 m

10,000 m

27,000 m

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI

FEDERALNEJ NIEMIEC W KRAKOWIE



2przedm_Konsulat RFN_Remont dachu Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: 12
Opis pozycji J.m. | Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
4.9 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/412/6
Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, stupy
10,000 m
Ciesle grupa Il r-g 1 10,00000
Robotnicy grupa | r-g 1,65 16,50000
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 0,013 0,13000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25’ mm m3 0,007 0,07000
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,05 0,50000
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,67 6,70000
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 1,88 18,80000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa |l grubosci 28-45' mm | m3 0,029 0,29000
Materiaty inne (Materiat %o 2
4.10 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/613/5
Odgrzybianie elementow drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi metodg smarowania, deski, ponad 10'm2, 2-krotnie
639,298 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 51,14384
Robotnicy grupa |l r-g 0,13 33,10874
Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy Fobos M-4 kg 0,77\ 492,25946
Materiaty inne (Materiat %o 2
4.11 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/613/7
Odgrzybianie elementow drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi metodg smarowania, bale lub krawedziaki, ponad 10’ m2,
2-krotnie
479,474 m?2
Robotnicy grupa | r-g 0,12 57,53688
Robotnicy grupa |l r-g 0,2 95,89480
Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy Fobos M-4 kg 0,82| 393,16868
Materiaty inne (Materiat %o 2
4.12 Nr STWIOR: 1.5
KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej (25% desek nowych)
319,649 m2
Ciesle grupa Il r-g 0,28 89,50172
Robotnicy grupa | r-g 0,03 9,58947
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 25’ mm (M=
0,250) m3 0,028 2,23754
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08 25,57192
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Srodek transportowy m-g 0,03 0.58947
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t M-C 0,01 3,19649
4.13 Nr STWIOR: 1.5
KNR 202/9918/1
(WaCeTOB 5/93) Pokrycie dachu materiatem hydroizolacyjnym - membrama
319,649 m2
Robotnicy budowlani r-g 0,4914| 157,07552
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,23 73,51927
Membrana dachowa m2 1,15 367,59635
Roztwor do gruntowania isoflamm bit F (derbit) kg 0,35 111,87715
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-C 0,0123 3,93168
4.14 Nr STWIOR: 1.2
Kalkul. indyw. Przeniesienie w przestrzen nieuzytkowg wiezby przewodow instalacji klimatyzaciji
1 kpl
Przeniesienie w przestrzen nieuzytkowg wiezby przewodow instalacii
Klimatyzacii Kpl 1 1,00000
4.15 Nr STWIOR: 1.2
Kalkul. indyw. Uzupetnienie izolacji na rurach instalacji sanitarnych
1 kpl

Kalkul. indyw. Uzupetnienie izolacji na rurach instalacji sanitarnych  |kpl 1 1,00000

KONSULAT GENERALNY REPUBLIK]
FEDERALNEJ NIEMIEC W KRAKOWIE



2przedm_Konsulat RFN_ Remont dachu

Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot
4.16 Nr STWIOR: 1.2
KNR 401/304/1 (1)

Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

Ciesle grupa |l
Murarze grupa Il
Robotnicy grupa |
Cegta budowlana petna 25x12x6.5cm
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow workowany
Piasek do betonow zapraw
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Woda z rurociggow
Materiaty inne (Materiaty)
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t
4.17 Nr STWIOR: 1.2
KNR 401/308/1

J.m.

-9
r-g
r-g
szt
t
m3
kg
m3
%
m-g
M-C

Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegty w ilosci 1°szt

Ciesle grupa Il
Murarze grupa Il
Robotnicy grupa |
Cegta budowlana petna 25x12x6.5cm
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow workowany
Piasek do betonow zapraw
Woda z rurociggow
Materiaty inne (Materiaty)
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5
4.18 Nr STWIOR: 1.2
KNR 401/308/2

Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegty w ilosci do 3'szt

Ciesle grupa Il
Murarze grupa |
Robotnicy grupa |
Cegta budowlana petna 25x12x6.5cm
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow workowany
Piasek do betonow zapraw
Woda z rurociggow
Materiaty inne (Materiaty)
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5
4.19 Nr STWIOR: 1.2
KNR 401/308/3

Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegty w ilosci do 5'szt

Ciesle grupa |l
Murarze grupa |
Robotnicy grupa |
Cegta budowlana petha 25x12x6.5cm
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow workowany
Piasek do betonow zapraw
Woda z rurociggow
Materiaty inne (Materiaty)
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5
4.20 Nr STWIOR: 1.4
KNR 14/2011/4 (1)

r-g
-9
r-g
szt
t
m3
m3
%
m-g
M-C

r-g
r-g
r-g
szt
t
m3
m3
%
m-g
M-C

r-g
r-g
r-g
szt
t
m3
m3
%
m-g
M-C

Norma

0,25
6,89
8,23
372
0,0618
0,322
34,5
0,152
1,5
0,45
2,11

0,17
0,04
0,21
1
0,00043
0,001
0,001
1,5

0,01
0,01

0,17
0,11
0,47

2,5
0,00129
0,003
0,002
1,5

0,01
0,03

0,17
0,15
0,64

4
0,00215
0,005
0,003
1,5

0,01
0,05

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

llosc¢

0,21250
5,85650
6,99550
316,20000
0,05253
0,27370
29,32500
0,12920

0,38250
1,79350

3,74000
0,838000
4,62000
22,00000
0,00946
0,02200
0,02200

0,22000
0,22000

3,06000
1,98000
8,46000
45,00000
0,02322
0,05400
0,03600

0,13000
0,54000

1,87000
1,65000
7,04000
44,00000
0,02365
0,05500
0,03300

0,11000
0,55000

Cena

strona nr: 13
Wartosc
M S
0,850 m3
22 szt
18 szt

11 szt

P.a. Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych ptytami Promatect na rusztach metalowych, obudowa stupow dwuwarstwowa,

Monter ptyt gipsowych ||

Monter ptyt gipsowych Il

Blachowkrety

Gips budowlany szpachlowy

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami | ostong
Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60

Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyta Promatect L500 gr. 25 mm

Tasma spoinowa z widkna szklanego

Woda z rurociggow

Materiaty inne (Materiaty)

Srodek transportowy

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5

r-g
r-g
szt
kg
szt
m
m
m2
m
m3
%
m-g
M-C

0,9045
1,3573
28
2,09
4,00
2,05
0,76
2,1
2,264
0,00136
1,5
0,0288
0,031

24,13930
36,22362
747,26400
53,7 1792
108,35328
54,71040
20,28288
56,044380
60,42163
0,03630

0,76861
0,82733

26,688 m2

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
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2przedm_Konsulat RFN_ Remont dachu

Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot
4.21 Nr STWIOR: 1.5
KNR 202/609/3

J.m.

Norma

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)
strona nr: 14

llosc¢

Cena

Wartosc

|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa - przetozenie |

uzupetnienie brakujacych 10%

Dekarze grupa |l
Robotnicy grupa |
Ptyta styropianowa laminowana 2-stronnie folig odmiana 20/100mm
(M= 0,100)
Materiaty inne (Materiaty)
Srodek transportowy
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5
4.22 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/418/1

-9
e

m2

0,0819
0,0072

1,05
1,5
0,0047
0,0032

P.a. Wykonanie podkonstrukcji drewnianych z bali struganych dla nowych wytazow

Ciesle grupa Il

Robotnicy grupa |

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Il, grubosci 50-100'mm
Gwozdzie budowlane okragte gote

Materiaty inne (Materiat

4.23 Nr STWIOR: 1.6

KNRW 202/1016/7
Witazy dachowe fabrycznie wykonczone

Robotnicy
Wytaz dachowy ze zintegrowanym kotnierzem o wymiarach
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe
Sruby kotwigce
Zamek antywtamaniowy
Materiaty inne (Materiaty)
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t
Srodek transportow
4.24 Nr STWIOR: 1.5
KNR 202/410/4

r-g
r-g
m3
kg
%

-g
m2

dm3
szt
szt
%
m-g

1,67
0,04
0,063
0,2

2

6,93
0,75
0,31
0,21
5

1
15
0,07
0,1

Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 ' mm w rozstawie ponad 24 'cm - kontriaty

Ciesle grupa |l
Robotnicy grupa |
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 25 'mm
Gwozdzie budowlane okragte gote
Listwy I taty iglaste nasycone klasa Il
Materiaty inne (Materiaty)
Srodek transportowy
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5
4.25 Nr STWIOR: 1.5
KNR 202/410/2

r-g
r-g
m3
kg
m3
%
m-g
M-C

Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 ' mm w rozstawie do 16°cm

Ciesle grupa Il
Robotnicy grupa |
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 25 'mm
Gwozdzie budowlane okragte gote
Listwy | taty iglaste nasycone klasa Il
Materiaty inne (Materiaty)
Srodek transportowy
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5
4.26 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/416/1
t awy kominiarskie systemowe

Ciesle grupa |l

Robotnicy grupa |

Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa ||, grubosci
50" mm

Gwozdzie budowlane okrggte gote

t awy kominiarskie poziome systemowe

Materiaty inne (Materiat

r-g
r-g
m3
kg
m3
%
m-g
M-C

-9
-9

m3

mb
%

0,23
0,02
0,006
0,07
0,008
1,5
0,01
0,01

0,32
0,03
0,006
0,12
0,018
1,5
0,02
0,01

0,59
0,05

0,016
0,05
1,05

18,43610
1,62076

23,63603

1,05799
0,72034

2,710540
0,06480
0,10206
0,32400

13,86000
1,50000
0,62000
0,42000

10,00000
2,00000

0,14000
0,20000

73,51927
6,39293
1,91789

22,37543
2,55719

3,19649
3,19649

107,40192
10,06893
2,01379
40,27572
6,04136

6,71262
3,35631

15,48750
1,31250

0,42000
1,31250
217,56250

225,105 m2

1,620 m2

2 szt

319,649 m2

335,631 m2

206,250 m

KONSULAT GENERALNY REPUBLIK]
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2przedm_Konsulat RFN_Remont dachu Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: 15
Opis pozycji J.m. | Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
4.27 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/416/2
Stopnie kominiarskie systemowe
20 szt
Ciesle grupa |l r-g 0,78 15,60000
Robotnicy grupa | r-g 0,05 1,00000
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa ||, grubosci
50 mm m3 0,016 0,32000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,05 1,00000
Stopien kominiarski systemowy szt 1 20,00000
Materiaty inne (Materiat %o 2
4.28 Nr STWIOR: 1.5
KNR 401/416/1
P.a. Ptotek przeciwsniegowy
R=1,500 M=1,000 S= 1,000
35,750 m
Ciesle grupa Il r-g 0,59 31,63875
Robotnicy grupa | r-g 0,05 2,68125
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa ||, grubosci
50'mm m3 0,016 0,57200
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,05 1,78750
Ptotek przeciwsniegowy systemowy mb 0,43357 15,50000
Wspornik dla ptotka konserowanego szt 0,61538 22,00000
Materiaty inne (Materiat % 2
4.29 Nr STWIOR: 1.3
KNRW 202/516/2 (2)
Rozne obrobki | elementy z blachy miedziane), szerokosc w rozwinieciu ponad 25 cm
140,949 m2
Robotnicy r-g 2,95 415,79955
Blacha z miedzi o grubosci 0,5 - 1,0 mm kg 7,37 1038,7941
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0544 /,66763
Kotki rozporowe plastykowe szt 0,/| 944,35830
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Srodek transportow M-C 0,007 0,98664
4.30 Nr STWIOR: 1.3
KNRW 202/521/2 (2)
Rynny dachowe z blachy miedzianej, potokragte, Fi'15cm
306,25 m
Robotnicy r-g 1,02 36,97500
Blacha z miedzi o grubosci 0,5 - 1,0 mm kg 2,8 101,50000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,039 1,41375
Gwozdzie miedziane kg 0,02 0,72500
Uchwyty do rynien dachowych z miedzi Fi'150-180mm szt 2 72,50000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Srodek transportow M-C 0,0036 0,13050
4.31 Nr STWIOR: 1.5
KNR 202/504/5
Pokrycie dachow: dachowka karpiowka ceramiczna
319,649 m2
Ciesle grupa Il r-g 0,0234 7,47979
Dekarze grupa Il r-g 0,5999| 191,75744
Robotnicy grupa | r-g 0,2214 70,77029
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Il, grubosci 50-100'mm m3 0,00111 0,35481
Dachowka ceramiczna karpiowka DK - 36.5x15.3'cm gatunek | szt 47,18 15081,040
Gasior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2 cm szt 0,374 119,54873
Wsporniki stalowe kg 0,035 11,18772
Zaprawa budowlana zwykfa wapienna m3 0,00337 1,07722
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Srodek transportowy m-g 0,0007 0,22375
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-C 0,0615 19,6584 1
4.32 Nr STWIOR: 1.6
KNR 202/1210/2
Kraty state stalowe, po konserwacj
R=2,000 M=1,000 S= 1,000
1,875 m2
Ciesle grupa Il r-g 0,2669 1,00088
Malarze grupa | r-g 0,5515 2,00813
Murarze grupa Il r-g 2,9799 11,17463
Robotnicy grupa | r-g 0,4815 1,80563
Farba olejna do gruntowania dm3 0,062 0,11625
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,058 0,10875
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,00938
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Srodek transportow M-C 0,0149 0,02794

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI

FEDERALNEJ NIEMIEC W KRAKOWIE



2przedm_Konsulat RFN_ Remont dachu

Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot
4.33 Nr STWIOR: 1.4
KNR 401/726/3 (1)

J.m.

Norma

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

llosc¢

Cena

strona nr: 16

Wartosc

M S

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- | pianobeton

Robotnicy grupa |
Robotnicy grupa Il
Tynkarze grupa Il
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow workowany
Piasek do betonow zapraw
Wapno gaszone
Woda z rurociggow
Materiaty inne (Materiaty)
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5
4.34 Nr STWIOR: 1.4
KNR 202/1505/10

-9
r-g
r-g
t
m3
m3
m3
%
m-g
M-C

Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania

R=1,500 M=1,000 S= 1,000

Malarze grupa |

Robotnicy grupa |

Farba elewacyjna

Materiaty inne (Materiaty)

Srodek transportow

4.35 Nr STWIOR: 1.2
KNR 202/219/5

Nakrywy attyk scian ogniowych | kominow o sredniej grubosci ptyty 7 cm

Betoniarze grupa |
Ciesle grupa Il
Robotnicy grupa |
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25’ mm
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materiaty inne (Materiaty)
Srodek transportowy
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5
4.36 Nr STWIOR: 1.2
KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7' mm

Zbrojarze grupa |l
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi'7'mm St0S
Materiaty inne (Materiaty)
Prosciarka automatyczna do pretow Fi'4-10'mm
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi'40' mm
Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi'40'mm
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5
Srodek transportow
4.37 Nr STWIOR: 1.5

KNR 202/504/4

Pokrycie dachow: dachowka karpiowka ceramiczna w koronke

Ciesle grupa Il
Dekarze grupa Il
Robotnicy grupa |
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Il, grubosci 50-100'mm
Dachowka ceramiczna karpiowka DK - 36.5x15.3 cm gatunek |
Zaprawa budowlana zwykfa wapienna
Materiaty inne (Materiaty)
Srodek transportowy
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5
4.38 Nr STWIOR: 1.5
KNR 202/504/7
Pokrycie dachow dachowka, dodatek za uszczelnienie zaprawg
R=2,000 M=2,000 S= 1,000

Dekarze grupa Il

Robotnicy grupa |

Zaprawa budowlana zwykta wapienna

Materiaty inne (Materiaty)

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5

r-g
-g
dm3
%
M-C

-9
r-g
r-g
m3
m3
kg
%
m-g
M-C

r-g
kg

%

m-g
m-g
m-g
m-g
M-C

szt

r-g
r-g
m3
%

0,1
0,08
1,04

0,0042
0,0229
0,0044
0,0053

1,5
0,04
0,03

0,1333
0,0308
0,303
1,5
0,0004

0,86
1,73
0,65
0,071
0,014
0,6
1,5
0,01
0,15

39,72
1 002
1,5
3,0
4,75
4,03
0,72
1,3

0,0234
0,5999
0,2292
0,00111
49,2
0,00337
1,5
0,0007
0,0637

0,1096
0,0262
0,00199
1,5
0,0069

6,32210
5,05768

65,74934

0,26553
1,44776
0,27817
0,33507

2,52884
1,89663

12,64104

2,92031

19,15596

0,02529

2,65310
5,33705
2,00525
0,21904
0,04319
1,85100

0,03085
0,46275

1,64312

46,09200

0,16560
0,21850
0,18538
0,03312
0,05980

0,44366

11,37410

4,34563
0,02105

932,83200

0,06390

0,01327
1,20775

4,15603
0,99350
0,07546

0,13082

63,221 m2

63,221 m2

3,085 m2

0,046 t

18,960 m2

18,96 m2
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot

4.39 Nr STWIOR: 1.6
KNR 222/911/5
Okna drewniane lukarn do 2,0 m2

R= 0,955 M=1,000 S= 1,000

Murarze grupa |

Stolarze grupa Il

Gwozdzie budowlane okragte gote

Okno drewniane

Sznur konopny smotowany

Materiaty inne (Materiat

4.40 Nr STWIOR: 1.6
KNR 222/911/9
Okna drewniane lukarn ponad 2,0 m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Murarze grupa |
Stolarze grupa |l
Gwozdzie budowlane okragte gote
Okno drewniane
Sznur konopny smotowany
Materiaty inne (Materiat
4.41 Nr STWIOR: 1.1
Kalkul. indyw. Czas pracy rusztowan

Rusztowania - dzierzawa

J.m.

Norma

1,99
1,77
0,23
1,875
2,55
1,5

2,1
1,89
0,29

3,125
2,84
1,5

90

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)
strona nr: 17

llos¢ Cena Wartosc¢

R M S

4 szt

7,60180
0,7/6140
0,92000
7,50000
10,20000

1 szt

2,57830
1,80495
0,29000
3,12500
2,84000

296,65 mZ2
26 693,500
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

.|Betoniarze grupa |l

.|Ciesle grupa |l

.|Ciesle grupa lll

.|Dekarze grupa Il

.|Malarze grupa |

.|Monter grupa |l

.|Monter ptyt gipsowych |

.|Monter ptyt gipsowych Il

.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych ||
.|Monter urzadzen i1 konstrukcji metalowych Il
.|Murarze grupa Il

.|Robotnicy

.|Robotnicy budowlani

.|Robotnicy grupa |

.|Robotnicy grupa |

.|Spawacze grupa Il

.|Stolarze grupa |

.| Tynkarze grupa ll|

.|Zbrojarze grupa |l

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

J.m.

-9
-9
-9
-9
e
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
e
-9
-9
-9
-9
-9
r-C

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)
strona nr:
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llosc
2,6531
7/30,86799
78,01
257,72867
15,32961
46,0994 1
24,1393
36,22362
3,4718
1,61419
35,07382
480,98705
157,07552
943,02839
184,06122
1,46735
8,56635
65,74984
1,64312

3073,7904

KONSULAT GENERALNY REPUBLIK]
FEDERALNEJ NIEMIEC W KRAKOWIE



2przedm_Konsulat RFN_ Remont dachu

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)

strona nr: 19
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0966
2.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 0,6484
3. |Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100'mm m3 0,10206
4. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50 'mm m3 1,312
5. |Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Il, grubosci 50-100'mm m3 0,37586
6. |Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 0,21904
/.|Blacha z miedzi o grubosci 0,5 - 1,0 mm kg 1 140,294 1
8. | Blachowkrety szt 747,264
9. Cegta budowlana petna 25x12x6.5cm szt 427,2
10. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow workowany t 0,37439
11.|Dachowka ceramiczna karpiowka DK - 36.5x15.3 cm gatunek | szt 16 013,872
12.|Demontaz anteny satelitarnej wraz z podtgczeniem Kpl 1
13. |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm m3 0,38019
14.| Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 25’ mm m3 6,16922
15. | Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa lll, grubosci 19-25" mm m3 0,95895
16. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 2,91965
17.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej | niskostopowej, 3.25' mm szt 4,025
18.|Farba elewacyjna dm3 19,15596
19.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,11625
20. | Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,10875
21.|Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 479,4756
22.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 73,51927
23.|Gagsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2°cm szt 119,54873
24 .| Gips budowlany szpachlowy kg 55,77792
25.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 226,71307
26.|Gwozdzie miedziane kg 0,725
27 .| Kalkul. indyw. Uzupetnienie izolacji na rurach instalacji sanitarnych Kpl 1
28. | Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 97,11
29. | Kotki rozporowe plastykowe szt 965,03481
30. | Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami | ostong szt 108,35328
31. | Konserwacja elementow stalowych - oczyszczenie, ewentualne prostowanie, zabezpieczenie antykorozyjne farbg z

wysokg zawartoscig cynku, malowanie lakierem m2 10,988

32. | Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa |l grubosci 28-45'mm m3 1,616
33. |Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 54,7104
34.|Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 20,28288
35. |Listwy I faty iglaste nasycone klasa | m3 3,99855
36. [Lawy kominiarskie poziome systemowe mb 27,5625
37./Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon” kg 0,62
38. | Membrana dachowa m2 367,59635
39. | Okno drewniane m2 10,625
40. | Optata na wysypisku za gruz m3 23,305
41.|Planka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,42
42.|Piasek do betonow zapraw m3 1,85246
43. | Ptotek przeciwsniegowy systemowy mb 15,5
44 . Ptyta Promatect L500 gr. 25 mm m2 56,0443
45. | Ptyta styropianowa laminowana 2-stronnie folig odmiana 20/100mm m2 23,630603
46. | Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi'7'mm St0S kg 46,092
47.|Przejscie p.poz. EI60 Kpl 3
48.|Przeniesienie w przestrzen nieuzytkowg wiezby przewodow instalacji klimatyzacj Kpl 1
49. | Roztwor do gruntowania isoflamm bit F (derbit) kg 111,87715
50. | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 9,08138
51.|Sprawdzenie | odczyszczenie koszy z blachy miedziane] szt 0
52.|Sprawdzenie | odczyszczenie rur spustowych z blachy miedzianej mb 45
53. | Stopien kominiarski systemowy szt 20
54.|Sznur konopny smotowany kg 13,04
55.|Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy Fobos M-4 kg 885,42814
56. | Sruby kotwigce szt 10
57.| Tasma spoinowa z wtokna szklanego m 60,42163
58. | Tlen techniczny sprezony m3 0,2898
59. | Uchwyty do rynien dachowych z miedzi Fi'150-180mm szt 72,5
60. |Utylizacja papy m3 0,8
61.|Wapno gaszone m3 0,27817
62. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 29,325
63.|Woda z rurociggow m3 0,59157
64. Wspornik dla ptotka konserowanego szt 22
65. | Wsporniki stalowe kg 11,18772
66. | Wytaz dachowy ze zintegrowanym kotnierzem o wymiarach m2 1,9
67.| Zamek antywlfamaniowy szt 2
68. | Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 1,21658
69. | Zaprawa cementowa M12 (m.80 m3 0,00938
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

.| Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3

.| Ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)

.| Gletarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi'40'mm
.Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi'40' mm
.|Prosciarka automatyczna do pretow Fi'4-10"'mm
.|Przyczepa skrzyniowa 10t

.|Rusztowania - dzierzawa

Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73'm, z ostong siatkowg, do 10m

.|Samochod samowytadowczy do 5t (1)

.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

.| Srodek transportowy

.|\Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t
.|Zuraw okienny do 0.5t

.| Zuraw samochodowy 5-6't (1

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

J.m.

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C

strona nr:

llosc
3,42134
0,3059
0,18538
0,2185
0,1656
0,3059
26 698,5
19,22292
23,6229
3,0751
25,76819
46,33673
64,33571
0,177

26 885,641

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu

ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45111300-1

Z/ABEZPIECZENIE POW. DACHU PO ROZBIORKACH - kod CPV 45422000-1
ROBOTY RENOWACYJNE - kod CPV 45453100-8

ROBOTY BUDOWLANE NA DACHU - kod CPV 45260000-7

AIWIN|—

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 1012)
strona nr: 21

Wartosc z
narzutami
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