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Opinia o wystepowaniu nietoperzy w budynku przychodni zdrowia na o$. Piastéw 40

w Krakowie, w ktérym bedag wykonywane prace remontowe

Opis budynku

Budynek wzniesiono w latach 70-tych XX wieku. Jest to budynek przychodni zdrowia
nalezgcy do Skarbu Paristwa. Obiekt sktada sie z trzech segmentéw. Segment | posiada
jedng kondygnacije, jego diugo$é wynosi 33 m, szerokosé ok. 21 m. Segment Il i Ill posiadajg
pie¢ kondygnacji ich diugoé¢ wynosi ok. 25 m, szeroko$é ok. 12 m. (Fig. 1-4).

W budynku znajdujg sie stropodachy, ktére sg nieocieplone i niedostepne. Otwory
wentylacyjne znajdujg sig na $cianie potudniowej segmentu Il - 7 i Ill - 16. Na $cianie

pétnocnej segmentu Il - znajduje sie 16 otworéw, a na $cianie pétnocnej segmentu

| obecnych jest 10 otworéw, a na $cianie potudniowej 21 otworéw.

Fig. 1. Krakow, o$. Piastéw 40 - zdjecie satelitarne z zaznaczonymi segmentami budynku

(http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/).



Fig. 2. Krakéw, o$. Piastow 40, cze$é éciany potudniowej (segment Il i [1l) budynku.

Fig. 3. Krakéw, o$. Piastéw 40, éciana zachodnia |, Il i czesci lll segmentu budynku.



Fig. 4. Krakéw, o$. Piastéw 40, $ciana pétnocna i wschodnia segmentu Il i lll budynku.

Status remontu

Przeprowadzenie remontu budynku planowane jest na rok 2018. W ramach remontu
planowane jest wykonanie (1) remontu dachu, (2) ocieplenie $cian zewnetrznych
styropianem o grubosci 26 cm i (3) ocieplenie stropodachu weing mineralng o gruboéci

warstwy 26 cm.

Wyniki kontroli budynku pod katem obecnosci nietoperzy i ich siedlisk

Obserwacje prowadzono w dniu 10 i 11 grudnia 2017 roku celem stwierdzenia
obecnosci potencjalnych siedlisk nietoperzy. Segment Il i I budynku posiadajg liczne otwory
wentylacyjne, ktére moga byé wykorzystywane przez nietoperze i przez ktére nietoperze
moga dotrze¢ do przestrzeni stropodachu. Ponadto zlokalizowano szczeliny pomiedzy
migdzy blachg, a okapem dachu. Miejsca te mogg byé wykorzystywane np. jako schronienia

letnie lub przejsciowe nietoperzy (Fig. 5).



Fig. 5. Krakéw, o$. Piastéw 40, strzatkami wskazano niektére miejsca usytuowania
potencjalnych schronier letnich nietoperzy.
Zalecenia

Ze wzgledu na czas wykonania ekspertyzy nie byto mozliwe ustalenie rzeczywistego
zasiedlenia obiektu przez nietoperze. Dlatego kompensate przyrodniczg ustalono na
podstawie zinwentaryzowanych potencjalnych schronien letnich nietoperzy oraz wiedzy
eksperckiej. Ustalono kompensate przyrodniczg w postaci co najmniej czterech
podtynkowych (podociepleniowych) budek (schronéw) dla nietoperzy (wymiary 70 cm wys.
x 50 cm szer.). Budki te nalezy przytwierdzi¢ do potudniowe;j Sciany segmentu Il budynku
(Fig. 6). Wszystkie budki dla nietoperzy nalezy miescic pod materiatem ocieplajgcym

budynek. Sposéb ich montazu przedstawiono w zatgczniku nr 1.



Fig. 6. Krakow, os. Piastéw 40, potudniowa $ciana budynku (segment I1), miejsca lokalizacji
budek dla nietoperzy.

W zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenie rzeczywistego zasiedlenia obiektu przez
nietoperze wszelkie prace (przygotowawcze i remontowe) musza byé prowadzone
w uzgodnieniu i pod nadzorem specjalisty chiropterologa.

W okresie poprzedzajacym prace remontowe nalezy:

- Zamkna¢ wszystkie szczeliny miedzy blacha, a okapem dachu. Przed ich zamknigciem
nalezy sprawdzi¢ czy nie ma w nich nietoperzy (np. z uzyciem endoskopu). W przypadku
stwierdzenia nietoperzy w szczelinach nalezy zabezpieczyé te miejsca elastycznymi siatkami
umozliwiajacymi wylot nietoperzy, a uniemozliwiajacymi ponowne ich zasiedlenie. Sposdb
montazu siatek przedstawiono w zatgczniku nr 2.

- Przed podjgciem prac zwigzanych z remontem dachu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
stropodachu celem sprawdzenia czy nie ma w nim nietoperzy. Kontrola powinna byé

przeprowadzona przez chiropterologa. W przypadku stwierdzenia obecnosci nietoperzy
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sposGb prowadzenia prac remontowych, zakres dziatar minimalizujacych i kompensaty
przyrodniczej musi by¢ uzgodniony z prowadzgcym nadzér nad pracami chiropterologiem.

Prace te mogg by¢ wykonywane po uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Krakowie.

Ze wzgledu fakt, ze trakcie prac moga zostaé zniszczone schronienia nietoperzy nalezy
wystapié do RDOS z wnioskiemo zgode na zniszczenie potencjalnych siedlisk nietoperzy
oraz zastosowanie ustalonej w niniejszej ekspertyzie zakresu kompensaty przyrodniczej.

Nalezy tez ustalié z RDOS termin sprawdzenia przez RDOS czy wykonano

zaleceniaekspertyzy, tzn. zamontowano budki dla nietoperzy lub inne zalecenia RDOS.

Krakow, 12.12.2017r.




W zatgczeniu:

1. Wymiary budki dla nietoperzy i sposéb montazu skrzynek pod ocieplina.

2. Sposéb montazu siatki umozliwijacy wylot nietoperzy ze szczeliny i uniemozliwiajgcy

ponowne zasiedlenie jej przez nietoperze.

Zatacznik nr 1

Budka podociepleniowa dla nietoperzy (na podstawie Wylegata i in. 2009)

Nisheblowana deska
o gruboéci 2-3 om Listewks o
2-3¢m
Warstwa dociepliny

Sciana




Zatgcznik nr 2

Sposéb montazu siatki umozliwijacy wylot nietoperzy ze szczeliny i uniemozliwiajgcy

ponowne zasiedlenie jej przez nietoperze (na dostawie batsgaunteng.org.za).

luzny koniec 40-60cm
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dr Kazimierz Walasz

OPINIA O GNIEZDZENIU SIE PTAKOW W BUDYNKU
PRZYCHODNI ZDROWIA W KRAKOWIE NA OS. PIASTOW 40,
W KTORYM BEDA WYKONYWANE PRACE REMONTOWE

Opis budynku

Budynek powstat w latach 70-tych XX wieku. Jest to budynek przychodni nalezacy do
Skarbu Panstwa. Budynek sklada si¢ z trzech segmentéw. Pierwszy segment posiada
jedna kondygnacje oraz ma dhugosé ok. 33 m oraz szeroko$¢ ok. 21 m. Drugi i trzeci
segment posiadajg pigé kondygnacji oraz majg dhugos¢ ok. 25 m oraz szerokos¢
ok. 12 m.

W budynku znajduje si¢ nieocieplony stropodach. Otwory wentylacyjne
znajduja sie na $cianie potudniowej segmentu II - 7 i III - 16. Na $cianie p6inocnej
segmentu III - znajduje si¢ 16 otwor6éw, a na Scianie péinocnej segm. I znajduje sig 10

otworéw, a na $cianie potudniowej 21 otworow.

Fot. 1. Krakéw, os. Piastow 40 — zdjecie sat. z zaznaczonymi segmentami budynku
(http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/)



Fot. 3. Krakéw, os. Piastéw 40 — $ciana potudniowa segmentu II budynku.



Fot. 4. Krakoéw, os. Piastdw 40 — segment I1I i II - ciany potnocne i wschodnie.

Fot. 5. Krakéw, os. Piastow 40 — segment 111 - §ciany péinocne i zachodnie.



Status remontu

Remont budynku planowany jest na 2018 r. W ramach remontu planuje si¢ ocieplenie
stropodachu ~ z  uzyciem  welny  mineralnej o  grubodci  warstwy
26 c¢m oraz ocieplenie $cian zewnetrznych warstwg styropianu o grubosei 26 cm.
Ponadto planuje si¢ wykonanie remontu dachu.

Wyniki kontroli budynku pod katem siedlisk ptakoéw

Budynek skontrolowano 29.01.2016 r. w celu ustalenie potencjalnych i rzeczywistych

miejsc legowych ptakéw.

Segment I, II i Il posiadajg liczne otwory wentylacyjne zasiedlone przez
jerzyki i sikory.
Zalecenia

Ze wzgledu na czas wykonania ekspertyzy nie byto mozliwe ustalenie rzeczywistego
zasiedlenia obiektu przez chronione gatunki ptakéw. Dlatego kompensate¢ przyrodnicza
ustalono na podstawie zinwentaryzowanych potencjalnych miejsc lggowych gatunkow
chronionych oraz wiedzy eksperckiej. Ustalono kompensat¢ w postaci 12
podwéjnych budek zewnetrznych dla jerzykéw Apus apus, 8 budek dla kawek
Corvus monedula i 4 budek dla sikor. Budki legowe dla jerzykéw (rys. str. 9),
kawek (rys. str. 10) i sikor (str. 11) nalezy zamocowa¢ w miejscach wskazanych na
Fot. 6-10 w czasie remontu budynku. Budki mocujemy na elewacji budynku i
otaczamy materiatem izolacyjnym $ciany budynku. Wskazane jest by daszki budek
pokryé blachg, a budki pomalowaé lub pokry¢ materialem elewacyjnym w kolorze
elewacji.

By uniemozliwié zatozenie gniazd przez ptaki nalezy do konca lutego zamknaé

wszystkie otwory wentylacyjne stropodachow..



Fot. 6. Krakéw, os. Piastow 40 — segment III $ciana wschodnia i péinocna. Wskazano
miejsc umieszczenia 5 budek podwojnych dla jerzykow.

Fot. 7. Krakéw, os. Piastéw 40 — segment II $ciana wschodnia. Wskazano miejsc
umieszczenia 3 budek podwdjnych dla jerzykéw.



Fot. 8. Krakéw, os. Piastow 40 — segment Il $ciana pdinocna. Wskazano miejsc
umieszczenia 4 budek podwéjnych dla jerzykow.



Fot. 9. Krakow, os. Piastow 40 — segment I, II i III §ciany zachodnie. Wskazano miejsc
umieszczenia 8 budek dla kawek.

Fot. 10. Krak6éw, os. Piastow 40 — strzatkami wskazano miejsca umieszczenia 4 budek
dla sikor na elewacji poinocne;j i potudniowej seg. L.



Ze wzgledu na plany przeprowadzenia remont elewacji w okresie legowym

ptakéw nalezy wystgpié do RDOS z wnioskiem o zgod¢ na wykonanie prac

remontowych w okresie lggowym ptakow, tj. migdzy 01 marca, a 15 pazdziernika.

Wskazane jest tez sprawdzenie przed przystapieniem do remontu przez

ornitologa czy w budynku nie pojawily si¢ gniazda ptakéow.

W zalgczeniu:

L.

wymiary podwdjnej budki zewnetrznej dla jerzykow

2. wymiary budki dla kawki

3. wymiary budki dla wrébli i sikor
4,
5
6
7

wzor pisma do RDOS

. Wycigg z Rozp. w sprawie gat. dziko zyjacych i Ustawy o ochr. Zwierzat
. Pismo GDOS do RDOS z 14.04.2009 r.
. Pismo GDOS do RDOS i WINB z2.07.2010 r

Krakéw, 30.10.2017 . N7



Budka podwdjna dla jerzykow
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Wymiary podwdjnej budki dla jerzykéw
- grubosé deski—2 cm
- wierzch i spod — 74x25 cm,
- boki i §cianka dziatlowa - 21x15 cm,
- przéd i tylt — 74x15 cm
- otw6r wlotowy di. — 5 cm, wysoko§é — 4 cm
- wdnie wywiercono 4 otwory odwadniajace o $rednicy — 0,5 cm

Budke pokrywamy tym samym materialem elewacyjnym jak cata Sciane
(ten sam kolor tynku)

Budke zamocowujemy na zawieszkach lub przykrecamy tylng $cianke do elewacji
(trzeba odkreci¢ przednig $cianke)

Budka powinna byé¢ skrecona drewnowkretami
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Budka dla kawek
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Wymiary budki dla kawek

- daszek —-30x30 cm, boki —29x35x40 cm,

- przéd -35x25 cm, podtoga —25x25 cm,
- tyt —40x29 cm,

- $r. otworu wlotowego - 9,5 cm

Budka powinna by¢ skrecona drewnowkretami

u dotu Scianke przednig
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Budka dia sikor i wrébli zabezpieczona przeciw srokom
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tyt. 19 x 12

dno: 17 x 12

grubo$¢ deski—2 cm  wszystkie wymiary w cm

Budka powinna by¢ skrecona drewnowkretami
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